
 

 

vCloudPoint s100 

 

  

 راهنمای نصب و راه  اندازی دستگاه



 

 

 بطور کلی برای نصب و راه اندازی دستگاه باید چندین قدم پیموده شود:

بر روی سرور و ساخت یوزر  vMatrix قدم اول:نصب نرم افزار مدیریتی 

همراه اتصالات ماوس و کیبورد و مانیتوربه  vCloudPoint قدم دوم:نصب دستگاه 

Multi user patch قدم سوم:اجرای فایل 

 قدم چهارم:روشن کردن دستگاه و لاگین کردن به سرور 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

vMatrix اول: نصب نرم افزار مدیریتی قدم  
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3 
می کنیمکلیک   

 

 انجام تنظمیات اولیه:پیکربندی

 پیکربندی نرم افزار
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 در این قسمت پارتیشن فضای شخصی کاربران مشخص می کنیم

 نکته قابل توجه این است که هر کاربر به فضای مربوط به خود دسترسی دارد



 

 

در این قسمت پارتیشن هایی که میخواهیم 

 در درسترس کاربر باشد را مشخص

می کنیم   

نکته مهم این است که نباید پارتیشنی که به عنوان فضای شخصی کاربران مشخص 

 کرده ایم انتخاب نماییم.

در این قسمت می توانیم نحوه ی کنترل کاربران و گرفتن کنترل دسکتاپ کاربران را مشخص نماییم 

 که نیازی به اجازه گرفتن از کاربر باشد یا نباشد.



 

 

 

مدیریت نرم افزارتنظمیات   

 

 مدیریت نرم افزار

 

 بعد از نصب نرم افزار باید اقدام به ایجاد کاربر نماییم .مطابق شکل زیر.
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 مراحل ساخت کاربر در نرم افزار
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کاربر انتخاب نام کاربری دلخواه  

کاربرانتخاب پسورد   

 در صورت انتخاب

کاربر باید در ورود بعدی پسورد خود را عوض کند.گزینه اول:  

.گزینه دوم:کاربر نتواند پسورد خود را عوض کند  

 گزینه سوم:این کاربر به عنوان کاربر قدرتمند در نظر گرفته می شود.

 گزینه جهارم:کاربر غیرفعال باشد.

 

 

 تنظمیات پیشرفته کاربران 6

 تنظیمات پیش فرض

 شخصی سازی تنظیمات



 

تنظیمات رزولوشن مانیتور 

 کاربر 

 تنظمیات شتاب دهنده گرافیک

 قعال یا غیر فعال کردن صدای کلاینت

 صفحه شخصی سازی تنظیمات

 

 فعال یا غیر فعال کردن
 پس زمینه کاربران
 تم ویندوز

 نمایش محتویات هنگام درگ کردن پنجره ها

پیشنهاد می شود صرفا دو گزینه  

اول انتخاب شود.)با انتخاب کمتر  

گزینه ها در استفاده از منابع  

سرور صرفه جویی سخت افزاری  

 می کنیم.

 انیمیشن های منوها

usb  فعال یا غیر فعال کردن پورت های 

  فعال یا غیر فعال کردن  چت بین کاربران



 

 جهت مشاهده دسکتاپ کاربران

 جهت مشاهده وضعیت کاربران به اختصار

 جهت مشاهده وضعیت کاربران به صورت تفضیلی

 

 صفحه مشاهده دسکتاپ کاربران



 

Wan پیکربندی پورت ها جهت اتصال از طریق 
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 نمایش دسکتاپ به کاربران
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 رجیستر کردن دستگاه به صورت آفلاین
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 ابتدا تمامی دستگاه ها را لاگین نموده و سپس اقدام به تهیه فایل خروجی می نماییم.

 وارد کردن فایل رجیستری در صورتی که قبلا آن را دریافت کرده اید.

 

 رجیستر آنلاین

1 
 در این قسمت باید تمامی کلاینت ها را به اینترنت متصل نماییم )کمتر از 30 دقیقه( 2



 

 

 

 

 

 

 مشاهده رویدادهای اتفاق افتاده
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 مشاهده منابع در حال مصرف سرور 

 

 مشاهده مشخصات سخت افزاری سرور
1 



 

 

 

 

ورتقدم دوم: نصب اتصالات ماوس و کیبورد و شبکه و مانی  

Multi user patch قدم سوم: اجرای فایل 



 

 

 

 

 قدم چهارم: روشن کردن دستگاه با فشردن کلید پاور
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Ethernet    در قسمتIp address   تنظمیات  



 

 

 

 Server list     انتخاب سرور در قسمت  

 با یوزر تعریف شده در نرم افزار مدیریتی لاگین می کنیم. 

 در صورت نیاز به لاگین خودکار گزینه  Auto login را علامت می زنیم.
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دستگاه پسورد تعریف نمودبوت در صورت نیاز می توان برای   
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 در این قسمت می توانیم رزولیش دلخواه خود را تنظیم نماییم
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طریق این قسمت می توانیم وضعیت ارتباطی را با سرور بررسی نماییماز   
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 در این قسمت می توانیم تنظمیات دستگاه را قفل نماییم)جهت جلوگیری از تغییر تنظیمات توسط کاربران(
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نیز امکان پذیر می باشد.   Wifi  ارتباط دستگاه با سرور از طریق 

ل وایرلس را از طریق پورت  برای این کار ابتدا دانگ Usbبه دستگاه متصل نموده  

 سپس مطابق شکل زیر گزینه  Wifiاضافه می گردد و با انتخاب دستگاه Wifiمورد نظر به آن متصل می گردیم. 
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 توضیحات:

 بستر شبکه مورد نیاز شبکه کابلی دستگاه 100 مگابیت می باشد.کابل شبکه مورد استفاده در این روش از هر نوع می تواند 

 باشد.


